Skladby konstrukcit: Legenda materialov

+9,628

L OBVODOVE NOSNE MURIVO - YTONG P2-350, HR. 300mm, ROZMERY - (300x249x599)
P1- KERAMICKA DLAZBA hr.10mm TEPELNY ODPOR - R = 337m®K/W, STUPEN HORLAVOSTI - AT
FLEX. LEPIDLO - MUREXIN hr.5mm )
BETONOVY POTER - ARMOVANY hr.95mm NOSNE MURIVO - YTONG P4-500, HR. 250mm, ROZMERY - (250x249x599)
PE FOLIA TEPELNY ODPOR - R = 1,92m2K/W, STUPEN HORLAVOSTI - A1
TEPELNA IZ0LACIA - POLYSTYREN XPS hr.100mm NENOSNA PRIECKA - YTONG P2-500, HR. 125mm, ROZMERY - 125x599x249,
HYDROIZOLAFIA - ’asfalfove pasy hr.2mm STUPEN HOREAVOSTI - A1
PODKLADOVY BETON - ARMOVANY KARI Q188 hr.150mm
ZHUTNENE STRKOVE LOZKO hr.150mm
POVODNA ZEMINA TEPELNA IZOLACIA Nobasil FKD-N hr. 160mm
TEPELNA IZOLACIA XPS hr. 160mm
P2 . KERAMICKA DLAYBA b 10mm TEPELNA IZOLACIA Nobasil FKD-N hr. 160mm
: FLEX. LEPIDLO - MUREXIN hr.5mm ..
7 BETONOVY POTER hr.55mm — = —— HI - ASFALTOVE PASY
PE FOLIA
25 KROEAJOVA, IZOLACIA hr.50mm P . k .
Sikmy veniec St sikmy veniec [T . MONTOVANY STROP RECTOR ) hr.200mm ozZnham y-
VNOTORNA OMIETKA - BAUMIT GlsttPutz hr.10mm
25,022 - MUROVANE KONSTRUKCIE SU KOTGVANE VO VYROBNYCH ROZMEROCH BEZ OMIETOK
gﬁ r ~ PRED Z/}EATIM BETONOVANIA MONOLITICKYCH PRVKOV JE POTREBNE VYNECHAT OTVORI PRE PRECHODY
\/ POTRUBI CEZ KONSTRUKCIU o ) ] o
- ﬂ . - - PODKLADNA DOSKA ZAVETRIA A TERASY MUSI BYT DILATOVANA 0D VNUTORNEJ DOSKY VLOZENIM
S 9 ST - TENKOVRSTVA 0M|EIKA - BAUMIT SI[IkOﬂTOp hr.2mm NENASIAKAVEJ TEPELNEJ |ZOLAC|E HR.100mm.
o SKLOTEXTILNA MRIEZKA+STIERKA — PODROBNOSTI NEUVEDENE V PD SA MUSIA VYKONAT V ZMYSLE PLATNYCH RESP. ZAVAZNYCH NORIEM STN
+4.000 +4.000 TEPELNA IZOLACIA - N°bfs“ FKD-N Thermal hr.160mm SCHVALENYCH TECHNOLOGICKEH POSTUPOV DODAVATELOV TAK, ABY DIELO SPLNALO FUNKENE PREDPOKLADY
—Llé +3,880 8 d +3,930 +3,880 LEPIACA MALTA - NA 60% PLOCHY hr.5mm PRE PROJEKTOVANY UCEL VYUZITIA
NP N/ 44 EEENE i} il . i YTONG  P2-350 hr.300mm - VSETKY STAVEBNE UPRAVY PREVIEST AZ PO ODSUHLASENi ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM, RESP.
REGULATOR NASIAKAVOSTI MURIVA PROJEKTANTOM JEDNOTLIVYCH CASTI
7 == : 7 VNUTORNA OMIETKA - BAUMIT GlattPufz hr10mm - PRI BETONAZI ZABEZPECIT KONTROLU KVALITIY BETONU
p= | / - PRI ZMENACH UROVNE PODKLADOVEHO BETONU VLOZIT DO DEBNENIA Z VONKAJSEJ CASTI KOMBIDOSKU HR.50mm.
N VONTOVANY STROP RECTOR | @ - v?swi DOSKY (PODKIV_AvDOVVI:ZHO BETONU) - ZVARANE SIETE Z REBROVEHO DROTU Q188 (d6 150x150mm)
MURTOVART S TRUP RELTOR ~ VYKAZ VYSTUZE - VID CAST STATIKA
o ) - VONKAJSIE KOTY SU UVEDENE BEZ ZATEPLENIA
§ $2 - TENKOVRSTVA OMIETKA - BAUMIT SilikonTop hr.2mm - VSETKY BETONOVE KONSTRUKCIE VYTOHOVIT PODLA CASTI STATIKA
3 SKLOTEXTILNA MRIEZKA+STIERKA - STAVEBNE UPRAVY - VID CASTI TZB, ELEKTRO
””””””””” TEPELNA IZOLACIA - XPS hr.160mm ~ PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLUZI LEN NA VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
LEPIACA MALTA - NA 60% PLOCHY hr.5mm
§ § HYDROIZOLACIA ASFALTOVY PAS
: : .
YTONG ~ REGULATOR NASIAKAVOSTI MURIVA - BAUMIT 0,000 = 272,22 m n.m.
VNOTORNA OMIETKA - BAUMIT GlattPutz hr.10mm
N . " DE‘/I_E‘/ www.devlev.sk info@devlev.sk tel.: +421 948 393 477
o
0,000 = 0.000 0.000 ' e AUTOR Ing. Samuel Zupa, Ing. Pavol Ferencz
' 3% = o +0, _ +U, 1_[ _ ‘ SZ B v _ . . . z . .
NP L [ 2w 010 [ 0210 | , Q ST STREM, KRYTINA- PROFILOVANY PLECH - HL. ING. PROJEKTU: Ing. Roland Galik, Velky Grob 101, 925 27 Generalny projektant:
e e B B e R R e B e e e A e e e A A e T e AT T KONTRALATOVANIE hr.30mm remn Z0OD. PROJEKTANT: Ing. Roland Galik DEVLEV BUILDINGS s.r.o.
o 77 /R /A 2z PAROPRIEPUSTNA FOLIA VYPRACOVAL: Ing. Pavol Ferencz S v Stk Mosha B8
. RT— - Z Z_ _ A - - z Z - — KROKVA 120x180mm I€0: 50 872 800
7, =/ TEPELNA IZOLACIA - Nobasil UNIFIT -medzi krokvy hr.180mm INVESTOR: Obec Pernek
a TEPELNA IZOLACIA - Nobasil UNIFIT -v ro&te hr.160mm Pernek 48, 900 53
B y ROST POD SDK NA PRIAMI ZAVES - (D prof. hr.40mm YT - - — - —
% i R T T T T PAROZABRANA - GUTTAFOL DS ALU160 Rekonstrukcia hasicskej zbrojnice Pernek
P N SADROKARTON - RIGIPS hr.12,5mm DATUM: 27 08.2018 0:09:50
? y// 4 / ) VYKRES: v
REZ A'A MERITKO: . VYKRESU:
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