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VYSVETLIVKY:

ROZMER PROFILU
SIRKA VYSKA DLZKA POCET | OBJEM
(mm) (mm) (m) (ks) (m?)
1 - Krokva 100 180 i 41 55
2 - Viznica 120 200 13,2 3 0,95
3 - Pomurnica 160 160 13,2 2 0,67
4 - Uzlabné krokvy 120 200 7.6 2 0,36
5 - Kliegtiny 40 140 5.6 13 0.8
8,28

Technické Udaje strechy:

Plocha strechy: 222,7 m?
Sklon strechy: 35°

Poznamky:

_POD POMURNICU ULOZIT LEPENKU A 500H NA SUCHO

_POMURNICU KOTVIT DO VENCA KOTVAMI M12 PO CCA 1000mm

_VSETKY PRIZNANE CASTI KROVU PRED OSADENIM OHOBLOVAT

_SPOJE DREVENYCH KONSTRUKCIT VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI

_KONSTRUKCIU KROVU NATRIET NATEROM PROTI HNILOBE A SKODCOM

_KLAMPIARSKE PRACE PREVIEST Z POZINKOVANEHO PLECHU HR. 0,63mm

_KONSTRUKCIA KROVU MUST BYT VYHOTOVENA Z REZIVA TRIEDY S1

_VSETKY STAVEBNE UPRAVY - POZRI CASTI TZB, ELEKTRO

_PRI BETONAZI VENCOV ZABEZPECIT KONTROLU KVALITY BETONU

_VSETKY STAVEBNE UPRAVY PREVIEST AZ PO ODSUHLASENI ZODP.PROJEKTANTOM, PRIPADNE
PROJEKTANTOM JEDNOTLIV.CASTI

_VSETKY POVRCHOVE UPRAVY, FAREBNOST, POUZITE MATERIALY AKO AJ DETAILY DIELENSKEJ
DOKUMENTACIE MUSIA BYT ODSUHLASENE

_PODROBNOSTI NEUVEDENE V PD SA MUSIA VYKONAT V ZMYSLE PLATNYCH, RESP. ZAVAZNYCH STN
SCHVALENYCH TECHNOLOGICKYCH POSTUPOV DODAVATELOV TAK, ABY DIELO SPLNALO FUNKCNE
PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANY UCEL VYUZITIA

_STRESNA KRYTINA - BETONOVA TASKA

_PRISLUSENSTVO STRESNEJ KRYTINY SPECIFIKUJE VYROBCA

_PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLUZI LEN NA VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
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